	


КОМБИКОРМОВЫЕ МИНИ-ЗАВОДЫ
Применяются для размола фуражного зерна и приготовления комбикорма в хозяйствах

Процесс приготовления:
Фуражное зерно засасывается шлангом в дробилку проходя через метало-камнеуловитель. При заполнении в смесителе заданного веса каждого компонента, раздается звуковой сигнал, что позволяет дозировать состав комбикорма. После наполнения смесителя в люк загрузки засыпаются добавки. Включается бункер-смеситель и происходит смешивание не более 15 минут. Однородность до 90%. Выгрузка готового комбикорма осуществляется через люк выгрузки в течение 10 минут в мешки, либо используя шнек, в автотранспорт.
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	1. Гибкий всасывающий шланг

2. Дробилка 

3. Металло-камнеуловитель

4. Гибкий нагнетающий шланг


	5. Бункер-смеситель

6. Система аспирации

7. Люк загрузки добавок

8. Люк выгрузки комбикорма
	9. Звуковой сигнал

10. Весы

11. Делитель
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Выгрузным шнеком мини-завод комплектуется по дополнительному заказу

По вопросам приобретения оборудования, обращайтесь по тел. 89058-777-530 Миролюбов Лев Александрович, г. Ижевск

